TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI SHODY | 05.16
STAVEBNICH VYROBKU PODLE

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni §6
viady €. 215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni viady*“)

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlasuje, Ze technicky navod je zaloZzen na ovéfenych poznatcich védy, techniky a praxe, je
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Ceskymi technickymi normami a jinymi technickymi
dokumenty, harmonizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vSe ke dni zpracovani
a/nebo aktualizace technického navodu.

Tento technicky navod je vylucéné urlen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 bod a) zakona
¢. 22/1997 Sb. provadéné osobami autorizovanymi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 1
Nafizeni viady & 163/2002 Sb. Zpracovatel technického ndvodu nenese odpovédnost za Skody zplsobené
pouZzitim technického navodu pro jiny ucel neZ vyse uvedeny.

Za $kodu zplGsobenou technickym ndvodem, ve smyslu odpovédnosti $kody zplsobené informaci nebo

radou podle ustanoveni § 2950 zdkona ¢ 89/2012, oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
odpovida zpracovatel technického navodu.

Drzitelem licence k technickému névodu je Urfad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi.

Technicky ndvod je jednim ze zplUsobd, jimZ Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi zajistuje dodrZovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich &innosti ve smyslu
ustanoveni § 11 odst. 1 zadkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Technicky navod neni obecné zavazny.
Technicky navod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle §5 (vazba na § 10).

K TN byl zpracovan Kontrolni list SRV 05.16_KL_SRV
https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-dokumenty-k-tn

1. Vyrobkova skupina (podskupina)

nazev: cislo technického navodu:

Asfaltové smési
a) pro konstrukce vozovek a povrchové upravy vozovek 05.16.05.a

R-material

2. Vymezeni zptisobu pouziti vyrobku ve stavbe:

a) Slozka — vstupni material - pro vyrobu asfaltovych smési za horka na obalovnach asfaltovych smési podle
fady vyrobkovych norem CSN EN 13108, normy CSN 73 6121 a CSN 73 6122

b) Pro pouziti vyrobku vyzadujici deklaraci environmentalnich vlastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti
staveb.

3. Zékladni pozadavky a vymezeni sledovanych vlastnosti:

Zakladni pozadavek

e o Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti:
nafrizeni vliady

Vlastnosti pojiva — penetrace, bod méknuti, viskozita a
Zrnitost kameniva a horni sito D °

Obsah rozpustného pojiva b

1 CSN EN 13108-8 ed. 2 Zmitost R-materialu °

Cizorodé latky °

Druh pojiva ©

PFitomnost dehtu v R-materialu ©
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ﬁilf(ilza;inr}iv;?g:;davek Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti:
Zrnitost kameniva a horni sito D°
Obsah rozpustného pojiva b

. Zrnitost R-materialu ®

1 CSN'73 6141 Cizorodé latky
Druh pojiva ©
Vlastnosti pojiva — penetrace, bod méknuti d
Environmentélni pozadavky — ZAS-T1 a ZAS-T2 f
Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobkd deklarovanych dle tab.
2. bod b)

7 SSN EN 15084+A2 gsstzzzf vyuZiti nebo recyklovatelnost vyrobku
Pouziti surovin a druhotnych materiald Setrych k
Zivotnimu prostredi pfi stavbé

7 Vyhlaska & 130/2019 Sb. gpegc_)l\_/f ;nzn:és_lt}/zl' polyaromatickych uhlovodikd (PAU)

pokud je pozadovano (podle zamysleného obsahu R-materialu v % hmotnosti asfaltové smési — tabulka E6 v CSN

73 6121:2019 pro zkoudky typu zpracované v souladu s verzi normy CSN 73 6121:2019 a tabulka E6 v CSN
73 6121:2023 pro zkousky typu zpracované v souladu s verzi normy CSN 73 6121:2023)

apod.)
4 musi byt deklarovano

musi se deklarovat a zaznamenat k zadefinovani zasoby R-materialu
musi byt zdokumentovano a deklarovano jsou-li dostupné informace (silni¢ni asfalt, polymerem modifikovany asfalt

¢ FeSeno predpisem Clenského statu — viz kap. 1 Pfedmét normy a ¢&l. 4.2.1 — Vyhlaska ¢. 130/2019 Sb.

' podle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

4. Podklady pro zpracovani STO:

Zakladni pozadavek
nafrizeni vlady

Technické dokumenty

Vymezeni sledovanych vlastnosti:

Poznamka:
normy,

Technickym dokumentem se rozumi evropské, ceské, zahrani¢ni, mezindrodni, podnikové
EAD, technickd dokumentace vyrobce, projektovd dokumentace apod.

5. Prehled dalsich technickych piredpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, doplikové

pozadavky):

Technicky predpis:

Specifikace pozadavku:

CSN 73 6121:2019 @, Oprava 2, &l. 6.2 a tabulka 10
CSN 73 6121:2019 @, P¥iloha C, Pfiloha D, Ptiloha E
CSN 73 6121:2023 @, &1. 6.2 a tabulka 10

CSN 73 6121:2023 @, P¥iloha C, Pfiloha D, Ptiloha E

Popisuje postup prokazovani shody stavebnich materialti a
obsahuje pozadavky na stavebni materialy pro asfaltovy
beton (smés typu AC)

TKP kap. 7 ,Hutnéné asfaltové vrstvy“, MD CR

Obsahuje popis a kvalitu na stavebni materialy a pozadavky
na kontrolni zkousky.

CSN 73 6122:2019, ¢&l. 6.2 a tabulka 4
CSN 73 6122:2019, Priloha A, Pfiloha B

Popisuje postup prokazovani shody stavebnich materialt a
obsahuje pozadavky na stavebni materialy pro asfaltové
potéry z litych asfalt( specialnich

TKP kap. 8 ,Lity asfalt‘, MD CR

Obsahuje popis a kvalitu na stavebni materidly a pozadavky
na kontrolni zkousky.
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Technicky predpis: Specifikace pozadavku:
Zakon ¢. 350/2011 Sb., ve znéni pozdejsich pfedpis - | Zakon upravuje prava a povinnosti pfi klasifikaci a zkougeni
chemicky zakon nebezpednych vlastnosti, baleni a oznadovani, uvadéni na

trh nebo do obé&hu a pfi vyvozu a dovozu chemickych latek a
chemickych pfipravkdl, pfi oznamovani a registraci
chemickych latek, a vymezuje plsobnost spravnich organu
pfi zajiStovani ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi pfed
Skodlivymi Ucginky chemickych latek a chemickych pfipravkd.

Nafizeni (ES) 1907/2006 v platném znéni. Omezeni Vyrobek smi obsahovat nebezpecéné latky a pfipravky,
vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych uvedené v seznamu v pfiloze XVII pouze za stanovenych
nebezpednych latek, pfipravkl a predmétd podminek.

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni Pravidla pro pfedchazeni vzniku odpadd a nakladani s nimi
pozdéjsich predpisl pfi ochrané Zivotniho prostiedi

Vyhlaska ¢. 130/2019 Sb. Celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodik(i (PAU)

Zarazeni-ZAS T1a ZAS T2

? Soubézné s CSN 73 6121:2023 plati do 30. 6. 2024 CSN 73 6121:2019 (CSN 73 6121:2019 Zména Z1)

6. Popis vzorku (pfipadné reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

Zkousky se provadi na vzorcich odebranych ze zasoby/haldy R-materialu. Odbér vzork( se musi provest na dil€ich
vzorcich, jak je definovano CSN EN 932-1. Minimalni po€et vzorku (n) na zasobu/haldu musi byt minimalné n=5.

Minimalni ¢etnost pro zkouSeni R-materialu (Z) je 2000 tun/zkouska.
Cetnost zkouseni a podet vzorku je dano v 5.5.3 CSN EN 13108-8 ed.2 a v 6.4.3 CSN 736141

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

NNNNANNANAN
©oO~NO A WN

NN
N
o

7.11
7.12
7.13
7.14

<] podrobny popis vyrobku a vymezeni zplisobu pouZiti ve stavbé

<] u dovazenych vyrobkd identifikagni Udaje o jejich vyrobci

X| odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody

[ ] projektové a vyrobni vykresy vyrobku

X technologicky postup pro jeho vyrobu

[ ] technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbé

[ ] technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim poZadavkdm

[ ] popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykrest a funkce vyrobku

<] navody k pouZiti ve stavbé a upozornéni na ochranu zdravi pfi praci s vyrobkem

<] upozornéni na nebezpedi nebo omezeni pouZitelnosti vyrobku (navody musi byt v 8eském jazyce)

X vysledky zkou$ek typu

X] zkusebni protokoly (vlastni kontrola vyrobce/dovozce)

[ ] bezpeé&nostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006

<] Environmentalni prohladeni o produktu (EPD), popt. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich
vlastnosti vyrobku - Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobkl deklarovanych dle tab. 2. bod b)

8. Vymezeni sledovanych vilastnosti a zplisobu jejich posouzeni:

X Piedmét Pocet vzorku
C. | Nazev sledované vlastnosti Zkusebni postup — Poznamka
zkousKky: Cc D
Vzorek ¢l. 4.1 CSN EN 13108-8
1 | Cizorodé latky CSN EN 12697-42 Z popsané 1 1 ed. 2
haldy/zésoby” ¢l. 5.3 CSN 736141
Zrnitost k , Vzorek ¢l. 4.3 CSN EN 13108-8
2 arrr]‘c')f’nsl, si?omgnlva CSN EN 12697-2 Z popsané 1 1 ed. 2
haldy/zasoby” &l. 5.5 CSN 736141
Vzorek ¢l. 4.4 CSN EN 13108-8
3 | Obsah rozpustného pojiva CSN EN 12697-1 Z popsané 1 1 ed. 2
haldy/zésoby” ¢l. 5.6 CSN 736141
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Vzorek ¢l. 4.5 CSN EN 13108-8
4 | Zrnitost R-materialu EN 933-1 Z popsané 1 1 ed. 2
haldy/zasoby’ &l. 5.7 CSN 736141
Vzorek ¢l. 4.2.1 CSNEN
5 | Druh pojiva z popsané 1 13108-8 ed. 2
haldy/zasoby” &l. 5.4.1 CSN 736141
6 | Vlastnosti pojiva — penetrace | EN 1426 z popsané 1 1 13108-8 ed. 2
haldy/zasoby” ¢l. 5.4.2 CSN 736141
Vzorek ¢l.4.2.2 CSNEN
7 | Vlastnosti pojiva — bod méknuti | EN 1427 zZ popsané 1 1 13108-8 ed. 2
haldy/zasoby’ gl. 5.4.2 CSN 736141
Vzorek ¢l. 4.2.2 CSNEN
8 | Vlastnosti pojiva — viskozita EN 12596 z popsané 1 13108-8 ed. 2
haldy/zasoby” Je-li poZzadovano
Celkové mnozstvi v , ZAS T1aZAS T2
9 polyaromatickych uhlovodiku Vyhlaska 130/2019 Vyvrtyv nf)‘ 1 1
Sb. stavbé
(PAU)
. . Sooa e e . Uplatnéni pouze u
10 | Sdrzteln wyuzivaniprirodnich |- s 150 14025 EPD ; - | vyrobka deklarovanych
zdroju dle Tab. 2 bod b)

C - certifikace systému Fizeni vyroby; D - dohled nad certifikovanym systémem fizeni vyroby

" Popis zasoby/haldy — viz kap. 5 CSN EN 13108-8 ed. 2 a kap. 6 CSN 736141
“'Vyvrty provedené pied frézovanim asfaltovych vrstev

9. Upresnujici pozadavky na posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zpisobu

kontroly vyrobkii dovozcem:

AO provede posouzeni systému Fizeni vyroby, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém Fizeni
vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci;

pro §6 plati: v pfipadé, Zze vyrobce neprokaze vSechny skute¢nosti podle §6 nebo neni mozné splnit ukol AO podle §6,
provadi se posouzeni shody postupem podle §5;
pro §5 plati: pokud u dovazenych vyrobkl dovozce nezajisti posouzeni systému Fizeni vyroby u zahrani¢niho vyrobce
autorizovanou osobou, je pfedmétem posouzeni zplisob kontroly vyrobku dovozcem.

Podrobnéjsi postup posouzeni vychazi z TKP MD CR, kapitola 7:2008 ,Hutné&né asfaltové vrstvy“. Systém fizeni vyroby
se posuzuje podle kontrolniho listu 05 16 zpracovaného na zakladé znéni pfilohy €. 3 k nafizeni vlady.

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO:

Vydany dokument AO:
Doba platnosti:

Cetnost dohledu:

posouzeni systému Fizeni vyroby

dohledu; platnost neomezena -
provadén dohled

§5 certifikat, zprava o vyhodnoceni 1 x za 12 mésicl autorizovanou
certifikace dohledu; platnost neomezena - osobou
provadén dohled
§6 certifikét, zprava o vyhodnoceni 1 x za 12 mésicl autorizovanou

osobou SRV

11. Zpracovatel:

. Ane- P . Datum
Zpracovatel: | Jméno: Sidlo IC: aktualizace/vydani
AO 224 Institut pro testovani a certifikaci, a.s. ;g'g%; omase Batl 299, | 47910381 2023-12-01
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12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 2.:  « Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, socialnich a
ekonomickych vlastnosti zohledrujici technické pozadavky a funkéni pozadavky staveb nebo
montovaného systému (&asti stavby), vyjadfena na urovni stavby.

e Vyrobky jsou dopliikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni
skupiny pro 7. ZP.

e CSN EN 15804+A2 s uginnosti od 2022-10-31 nahrazuje CSN EN 15804 +A1 z &ervence
2014

Poznamka k tab.3:

Poznamka k tab. 6.: V souladu se znénim § 6, odst. 1 a) nafizeni vlady zkousky v rozsahu uvedeném v tabulce 8
provede nebo necha provést vyrobce nebo dovozce smési v ramci zkousek typu nebo kontrolnich
zkousek.

Poznamka k tab. 7.: Pozadavky 7.1, 7.3, 7.5, 7.9, 7.10 mize mit vyrobce uvedeny v technologickém pravidle.

Poznamka k tab. 8.: Postup podle § 5 bude uplatnén pouze pfi aplikaci § 6, odst. 3 nebo na zadost vyrobce ¢i dovozce
- § 10 nafizeni vlady - plati rovnéz pro tab. 10.

Cislo 1 ve sloupci nadepsaném C a D znamena, Ze se poZaduje vyhodnoceni uvedené vlastnosti,
pfi uvedeni -, se vyhodnoceni nepozaduje.

Poznamka k TN: e Normy jsou uvedeny v€etné zmén v nedatovaném odkazu.
o Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktuélné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody
stavebnich vyrobkt

Cislo technického navodu: Platnost od: 01.12.2023
05.16.05.a Platnost do: 30.11.2024
Vedouci pracovni skupiny/ AO: Ing. Petr Karlik / AO 224
Aktualizoval/AQO: Ing. Milan Slavi¢ek / AO 254
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