TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE 07.02

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni §7
vliady €.215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni vliady*)

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlasuje, Ze technicky navod je zaloZen na ovérenych poznatcich védy, techniky a
praxe, je v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi technickymi normami a jinymi
technickymi dokumenty, harmonizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vse ke dni
zpracovani a/nebo aktualizace technického navodu.

Tento technicky navod je vyluéné uréen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 bod a) zakona

¢. 22/1997 Sb. provadéné osobami autorizovanymi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst.
1 Narizeni viady ¢. 163/2002 Sb. Zpracovatel technického navodu nenese odpovédnost za Skody
zpUsobené pouzitim technického navodu pro jiny Ucel neZ vyse uvedeny.

Za $kodu zpdsobenou technickym ndvodem, ve smyslu odpovédnosti $kody zplsobené informaci nebo
radou podle ustanoveni § 2950 zdkona ¢& 89/2012, ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
odpovida zpracovatel technického navodu.

Drzitelem licence k technickému névodu je Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi.

Technicky névod je jednim ze zpUsobd, jimz Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi zajistuje dodrZzovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich &innosti ve
smyslu ustanoveni § 11 odst. 1 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a dopinéni nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Technicky navod neni obecné zavazny."

Technicky navod pozbyl platnost.

Technicky navod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle §5 (vazba na § 10).

TN se nevztahuje na vyrobky deklarované podle normy EN 12050-2,4, ovérovani stalosti vlastnosti
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, ve znéni pozdéjSich zmén.

TN Ize vyuzit pro tvorbu STO pro vyrobky, na které se nevztahuje pfislusna hEN za predpokladu,
ze normy a pravni predpisy uvedené v TN jsou v dobé zpracovani STO platné a souc¢asné ucinné.

1. Vyrobkova skupina (podskupina)

nazev: cislo technického
navodu
Vybaveni pro €erpaci stanice odpadnich vod a pfecerpavaci zafizeni.
- - ) . - — 07.02.02
Cerpaci stanice a zpétna armatura pro odpadni vody bez fekalii
2.  Vymezeni zplisobu pouziti vyrobku ve stavbé:
a) Cerpaci stanice na vnitini kanalizaci pro odpadni vody bez fekalii. PouZiva se k odkanalizovani mist umist&nych
pod hladinou mozného zpétného vzduti k zabranéni zpétnému pritoku do budovy.
b) Pro pouziti vyrobku vyzadujici deklaraci environmentalnich vlastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti
staveb.
3. Zakladni pozadavky a vymezeni posuzovanych vlastnosti:
Zakladni pozadavek Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti:
nafrizeni vlady
1 b CSN EN 12050-2 (ed. 2) Tésnost
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TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE 07.02
narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni §7
vliady €.215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni vliady*)
Zakladni pozadavek Uréené normy Vymezeni sledovanych vlastnosti:
nafrizeni vlady
CSN EN 12050-4 (ed. 2)
1 ¢ CSN EN 12050-2 (ed. 2) Pouzité materialy
CSN EN 12050-4 (ed. 2)
1d CSN EN 12050-2 (ed. 2) Konstrukce
CSN EN 12050-4 (ed. 2)
3 d CSN EN 12050-2 (ed. 2) Parametry udavané vyrobcem
CSN EN 12050-4 (ed. 2)
3 e CSN EN 12050-2 (ed.2) Cerpaci vykon
4 CSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpecnost pfi pouzivani — elektrické €asti
Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobku
deklarovanych dle tab. 2. bod b)
7 CSN EN 15804+A2 Qpétovné vyuziti nebo recyklovatelnost vyrobku
Zivotnost
PouZiti surovin a druhotnych materiald Setmych
k Zivotnimu prostfedi pfi stavbé
4. Podklady pro zpracovani STO:
Zakladni pozadavek Technické dokumenty Vymezeni sledovanych vlastnosti:
nafrizeni vlady
4 CSN EN ISO 12100 Bezpeénost pfi pouzivani — strojni &ast

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské, ¢eské, zahrani¢ni, mezinarodni, podnikové normy,

EAD, technicka dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

5. Prehled dalsich technickych predpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, doplinkové

pozadavky):
Technicky predpis: Specifikace pozadavku:
NV €. 118/2016 Sh. Provedeni elektrickych &asti
NV €. 117/2016 Sb. Elektromagneticka kompatibilita
NV ¢&. 176/2008 Sh., ve znéni pozdéjsich predpist Bezpec&nost zafizeni — konstrukce, pouzivani
Zakon €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist Ochrana proti hluku
NV €. 272/2011 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016
Sh.

6. Popis vzorku (pfipadné vybéru reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

Vzorek typu nebo reprezentant typové fady.
Pocet vzork( vyplyva z konstrukéni shodnosti jednotlivych vyrobkd typové fady.

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

7.4 X projektové a vyrobni vykresy vyrobku
7.5 [ technologicky postup pro jeho vyrobu

7.6 X technologicky postup pro pouziti vyrobku ve stavbé
7.7 X technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim poZadavkim
7.8 [1 popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykres( a funkce vyrobku

7.9 Xl upozornéni na OZP s vyrobkem
7.10 X upozornéni na nebezpedi nebo omezeni pouzitelnosti vyrobku (ndvody musi byt v Seském jazyce)

7.1 X podrobny popis vyrobku a vymezeni zpisobu pouZiti ve stavbé
7.2 Xl u dovazenych vyrobkd identifikagni Gdaje o jejich vyrobci
7.3 X odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody
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TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni

07.02
§7

vliady €.215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni vliady*)

7.11 X vysledky navrhovych a konstrukénich vypoét a provedenych zkousek

7.12 X zkusebni protokoly, popfipadé certifikaty

7.13 [1 bezpeénostni list podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

7.14 X navody k pouziti ve stavbé a pfipadna upozornéni

7.15 X Environmentalni prohlageni o produkiu (EPD), popf. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich
vlastnosti vyrobku - Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobkd deklarovanych dle tab. 2. bod b)

7.16  [jiné (dopliite)

8. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpisobu jejich posouzeni:

vyrobcem

CSN EN 12050-4 (ed. 2)

udavanych vyrobcem

C. [Nazev sledované Zkusebni postup Predmét zkousky: Pocet Poznamka:
vlastnosti: vzorku
C/IT | D
1 | Tésnost CSN EN 12050-2 (ed. 2) Ovéreni tésnosti jimky 1 -
CSN EN 12050-4 (ed. 2) s pfipojovaciho potrubi
2 | Pouzité materialy CSN EN 12050-2 (ed. 2) Ovéfeni korozni odolnosti - -
CSN EN 12050-4 (ed. 2) pouZitych materialt
3 | Konstrukce CSN EN 12050-2 (ed. 2) Ovéreni konstrukce 1 -
CSN EN 12050-4 (ed. 2)
4 | Parametry udavané CSN EN 12050-2 (ed. 2) Ovéfeni parametrti 1 -

5 | Cerpaci vykon

CSN EN 12050-2 (ed.-2)

Ovéreni erpaciho vykonu 1 -

6 | Bezpecnost pfi pouzivani

CSN EN IS0 12100,
CSN EN 60204-1 ed. 2

zarizeni

Ovéreni bezpecnosti

7 | Udrzitelné vyuZivani
pfirodnich zdroju

CSN ISO 14025

EPD

Uplatnéni pouze
v pfipadé
vyrobku
deklarovanych
dle Tab. 2 bod b)

Poznamka:
vyrobkem

C - certifikace vyrobku; T - ovéreni shody typu vyrobku; D - dohled nad certifikovanym

9. Upresnujici pozadavky na posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu
kontroly vyrobkii dovozcem/distributorem:

AO provede posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém
fizeni vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly poZzadavky stanovené uréenymi normami, technickymi
pfedpisy nebo stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovazenych vyrobku
dovozce/distributor nezajisti AO posouzeni systému fizeni vyroby u zahrani€niho vyrobce, je pfedmétem posouzeni
zpusob kontroly vyrobkd dovozcem/distributorem.

Upfesnéné pozadavky na systém fizeni vyroby nebo kontrolu vyrobkd dovozcem jsou uvedeny v ,Pfiloze ¢. 3 NV
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(.”

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO

Vydany dokument AO
Doba platnosti

Cetnost dohledu

provedeni zkousek vzorku vyrobku
a posouzeni typu vyrobku

doba platnosti 3 roky

§5 certifikat vyrobku, zprava o dohledu 1x za 12 mésicu
certifikace vyrobku neomezena - provadén dohled
§7 protokol o ovéfeni shody neprovadén
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STAVEBNICH VYROBKU PODLE

TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANi SHODY

07.02

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni §7
vliady €.215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni vliady*)

11. Zpracovatel:

Zpracovatel: Nazev subjektu: Sidlo: ICO Datum aktualizace/
vydani:
AO 204 Technicky a zkuSebni Prosecka 811/76a, 00015679 2023-12-01
ustav stavebni Praha, s.p. | 190 00 Praha 9

12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 2.:

e Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, sociélnich a
ekonomickych vlastnosti zohledriujici technické pozadavky a funkéni poZadavky staveb

nebo montovaného systému (&asti stavby), vyjadiena na urovni stavby.

e Vyrobky jsou dopliikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni

skupiny pro 7. ZP.

Poznamka k tab. 3.: e 0d 31.10.2022 CSN EN 15 804+A2 nahradila CSN EN+A1 z &ervence 2014.

Poznamka k TN:

e Normy jsou uvedeny v€etné zmén v nedatovaném odkazu.

¢ Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody

stavebnich vyrobki

Cislo technického navodu:
07.02.02

Platnost od: 01.12.2023
Platnost do: 30.11.2024

Vedouci pracovni skupiny/ AO:

Martin Pesek/ AO 204

Aktualizoval/AO:*

*v pripade, Ze vedouci pracovni skupiny neni totozny s pracovnikem,
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