TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI SHODY
STAVEBNICH VYROBKU PODLE

10.12

narizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., nafizeni § 5a

vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni vliady €. 119/2024 Sb. (dale jen ,,naFizeni*)

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlasuje, Ze technicky navod je zaloZen na ovéfenych poznatcich védy, techniky a praxe,
je v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi technickymi normami a jinymi
technickymi dokumenty, harmonizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vse ke dni
zpracovani a/nebo aktualizace technického navodu.

~Tento technicky navod je vyluéné urlen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 pism. a) zak.
¢. 22/97 Sb. provadéné osobami autorizovanymi dle zak. ¢. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 2
narizeni viady ¢. 163/2002 Sb. Zpracovatel technického navodu nenese odpovédnost za skody
zplsobené pouZitim technického ndvodu pro jiny uéel neZ vyse uvedeny."

Drzitelem licence k technickému ndvodu je Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi.

Technicky ndvod je jednim ze zpdsobd, jimZ Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi zajistuje dodrzovani jednotného postupu autorizovanych osob pfi jejich &innosti ve smysilu
ustanoveni § 11 odst. 1 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
dopinéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Technicky navod neni obecné zavazny."

Technicky navod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle §5 (vazba na § 10).

1. Vyrobkova skupina (podskupina)

nazev: ¢islo technického
navodu

Nadrze a zasobniky (s objemem nad 300 litr(1) pro skladovani latek ohrozujicich Zivotni
prostfedi kromé nadrzi a zasobnikl pro plyny

10.12.04
Nadrze kovové podzemni na skladovani latek ohrozujicich zivotni prostredi

(topna nafta apod.)

2. Vymezeni zpisobu pouziti vyrobku ve stavbé:

a) Nadrze kovové na skladovani latek ohrozujicich zZivotni prostfedi (topna nafta apod.) slouzi k uskladnéni
kapalného paliva uréeného k vytapéni budov. Jsou pevné spojeny s rozvodem paliva po budové.
Technicky navod se nevztahuje na rozvod paliva.

b) Pro pouziti vyrobku vyzadujici deklaraci environmentalnich vlastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti
staveb

3. Zakladni pozadavky a vymezeni sledovanych vlastnosti:

Zakladni pozadavek Uréené normy k NV 163/2002 Sb. Vymezeni sledovanych vlastnosti majici
narizeni vliady vztah k zakladnim pozadavkim na stavby
1 d CSN 65 0201 Odolnost nadrze (pevnost nadrze)

zkouska zatizenim nadrze

staticky vypocet — kontrola, popf. prakticka

2 CSN 06 1008 Otepleni, bezpeéné vzdalenosti
CSN 65 0201 VnéjSi povrchova uprava+ Korozni odolnost
3 d CSN 65 0201 Tésnost nadrze
4 CSN 65 0201 Technicka dokumentace
Konstrukce, vyrobni provedeni
Znaceni
Vystroj
} Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobk(
7 CSN EN 15804+A2 deklarovanych dle tab. 2. bod b)
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Zakladni pozadavek
narizeni vliady

Uréené normy k NV 163/2002 Sb. Vymezeni sledovanych vlastnosti majici

vztah k zakladnim pozadavkim na stavby

Opétovné vyuZiti nebo recyklovatelnost vyrobku
Zivotnost

Pouziti surovin a druhotnych materialt Setrnych
k Zivotnimu prostfedi pfi stavbé

4. Podklady pro zpracovani STO:

Zakladni pozadavek Technické dokumenty Vymezeni posuzovanych vlastnosti:
nafizeni vliady
3 d CSN 75 0905 Tésnost nadrze

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské, Ceské, zahranicni, mezinarodni, podnikové normy,

EAD, technick& dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

5. Prehled dalSich pravnich predpist, které se dale vztahuji na vyrobek (soubéh, doplfikové

pozadavky):

Pravni predpis:

Specifikace pozadavku:

6. Popis vzorku (pfipadné vybéru reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

Vzorek typu nebo reprezentant typové fady.
Pocet vzorkud vyplyva z konstrukéni shodnosti jednotlivych vyrobkl typové fady.

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

7.5 X1 technologicky postup pro jeho vyrobu

7.6 X1 technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbé

7.7 X technické vlastnosti vyrobku vztahuijicich se k zakladnim pozadavkdm

7.8 Xl popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykres( a funkce vyrobku

7.9 X upozornéni na OZP s vyrobkem

7.10 X upozornéni na nebezpeéi nebo omezeni pouZitelnosti vyrobku (navody musi byt v Eeském jazyce)

7.11 X vysledky navrhovych a konstruké&nich vypoétil a provedenych zkousek

7.12 [X] zkusebni protokoly, popfipadé certifikaty

7.13 [] bezpeénostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006

7.14 X navody k pouZiti ve stavbé a pfipadna upozornéni

7.15 X Environmentalni prohlageni o produkiu (EPD), popF. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich
vlastnosti vyrobku - Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobku deklarovanych dle tab. 2. bod b)

7.16  [jiné (doplrite)

7.1 X] podrobny popis vyrobku a vymezeni zplsobu pouZiti ve stavbé

7.2 X u dovazenych vyrobk identifikaéni Gdaje o jejich vyrobci

7.3 Xl odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuZity pro posuzovani shody
7.4 X projektové a vyrobni vykresy konstrukci, na které je vyrobek uréen

8. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplisobu jejich posouzeni:

Pocet
2, || NeERT sle_t_jovane Zku$ebni postup Pfedmét zkousky: vzorkl | poznamka:
vlastnosti:
C |D
1 | Odolnost nadrze CSN 65 0201 Ovéfeni tlakové 1 |-
odolnosti nadrze
2 | Otepleni, bezpetné CSN 06 1008 Ovéreni parametr( 1 -
vzdalenosti udavanych vyrobcem
3 | Konstrukéni provedeni - | CSN 65 0201 Konstrukéni provedeni - 1 Kontrola rozméru
rozméry rozméry podle dokumentace
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§ 5a

na skute¢ném
predstaviteli

4 | Materialy CSN 65 0201 Kontrola pouzitych 1 Kontrola, pokud
materiald vyrobce nedolozi
deklaraci materialu
5 | Vnéjsi povrchova tprava | CSN 65 0201 Ovéreni tloustky 1 Tloustka povrchoveé
+ Korozni odolnost povrchové upravy + upravy
Odolnost proti korozi
6 | Tésnost nadrze CSN 65 0201 Ovéreni provedeni a 1 -
GSN 75 0905 tésnosti nadrze
7 | Konstrukce, vyrobni CSN 65 0201 Ovérfeni pouzitych 1 - | Kontrola dle
provedeni, vystroj materiald, provedeni vykresové
nadrze a deklarovaného dokumentace,
vybaveni kvalifikace pracovniku
8 | Udrzitelné vyuzivani CSN ISO 14025 EPD - - Up[gtnéry’ pouze
pfirodnich zdroja v pfipadé vyrobki
deklarovanych dle
Tab. 2 bod b)

Poznamka:

C - certifikace vyrobku D - dohled nad certifikovanym vyrobkem

* Vyrobce/dovozce predlozi podklady o viastnostech pouzitych materialti od dodavatele téchto

material(

Dohledy jsou provadény bez zkouSeni vyrobku.

9. Upresnujici pozadavky na posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu
kontroly vyrobkil dovozcem/distributorem:

AO provede posouzeni systému fizeni vyroby podle pfilohy €. 3 v nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisu, pokud u dovazenych vyrobkd dovozce/distributor nezajisti posouzeni systému fizeni vyroby u zahrani¢niho
vyrobce autorizovanou osobou, je pfedmétem posouzeni zpUsob kontroly vyrobku dovozcem/distributorem.

Zpusob kontroly vyrobku dovozcem/distributorem zahrnuje kontrolu vypracovanych postupl pro kontrolu vyrobki
dovozcem/distributorem, ktera umoziuje uvadét na trh jen vyrobky odpovidajici technické specifikaci. Dale kontrolu
skladovacich prostor a manipulaéniho zafizeni, kontrolu technickych vlastnosti vyrobku a zpracovanych navodu pro pouziti
a udrzbu vyrobku v eském jazyce.

Popis kontroly SRV/KVD odkazem na normu nebo jeji &lanky, nebo odkazem na ptilohu 3 NV 163, k TN se ptilozi specidlni
kontrolni list nebo se uvede odkaz na obecny kontrolni list, ktery je soucasti souboru TN.

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné termin:

Postup posuzovani shody

Vydany dokument AO
Doba platnosti

Cetnost dohledu

§5

certifikace vyrobku

certifikat vyrobku, zprava o
dohledu

neomezena - provadén dohled

1 x za 12 mésicu

§ 5a
certifikace bez zkousek pfi
dohledu

certifikat vyrobku, zprava o
dohledu
neomezena - provadén dohled

1 x za 12 mésict SRV

11. Zpracovatel:

Zpracovatel: Nazev subjektu: Sidlo: ICo Datum aktualizace/
vydani:
AO 204 Technicky a zkuSebni Prosecka 811/76a, 00015679 2024-12-01
ustav stavebni Praha, s.p. | 190 00 Praha 9
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12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 2.: « Posuzovani udrzitelnosti staveb je kombinace posuzovani environmentalnich, socialnich a
ekonomickych vlastnosti zohledriujici technické pozadavky a funkéni pozadavky staveb
nebo montovaného systému (€asti stavby), vyjadiena na urovni stavby.

e Vyrobky jsou dopliikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni
skupiny pro 7. ZP.

Poznamka k tab. 3.: Podle NV 119/2024 Sb. vyrobce/dovozce, popf, distributor bude uvadét v prohlaseni o shodé
soubor deklarovanych technickych vlastnosti v rozsahu po¢ate¢ni zkousky typu, které mohou
ovlivnit alespori jeden ze zakladnich pozadavk( na stavby uvedenych v pfiloze €. 1 k tomuto
narizeni.

Poznamka k tab. 4: V STO je tfeba stanovit nebo z pfislusné uréené normy / uréenych norem vybrat takové
poZadavky na vyrobky ve vazbé na uréené pouZiti vyrobku a plnéni alespori jednoho ZP, aby
stavba mohla byt fadné navrzena a provedena podle vyhlasky €. 146/2004 Sb., stanovujici
pozadavky na vystavbu

Poznamka k tab. 8.:  Pfi posuzovani vyrobku je nutné prihlédnout k splnéni pozadavka CSN EN 1993-1-1.

Poznamka k TN: e Normy jsou uvedeny véetn& zmén v nedatovaném odkazu.
¢ Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani
shody stavebnich vyrobk

Cislo technického navodu: Datum zmény: 2024-12-01
10.12.04
Vedouci pracovni skupiny/ AO: Martin PesSek/ AO 204

Revidoval/AO:*

*v pripade, Ze vedouci pracovni skupiny neni totozny s pracovnikem, ktery provedl aktualizaci
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