TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI
SHODY STAVEBNICH VYROBKU PODLE 11.04

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni §7
viady €. 215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni viady“)

Zpracovatel tohoto technického navodu je uveden v tabulce 11.

Zpracovatel prohlauje, Ze technicky navod je zaloZen na ovéfenych poznatcich védy, techniky a praxe, je v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, ¢eskymi technickymi normami a jinymi technickymi dokumenty,
harmonizovanymi technickymi normami a uréenymi normami, a to vSe ke dni zpracovani a/nebo aktualizace
technického navodu.

Tento technicky navod je vyluéné uréen pro provadéni certifikace podle § 10 odst. 1 bod a) zakona ¢&. 22/1997
Sh. provadéné osobami autorizovanymi dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., postupem dle § 2 odst. 1 Nafizeni viady ¢.
163/2002 Sh. Zpracovatel technického navodu nenese odpovédnost za Skody zptisobené pouZitim technického
névodu pro jiny ucel nez vyse uvedeny.

Za Skodu zplsobenou technickym navodem, ve smyslu odpovédnosti $kody zplsobené informaci nebo radou
podle ustanoveni § 2950 zakona ¢&. 89/2012, oblansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, odpovida
zpracovatel technického navodu.

Drzitelem licence k technickému navodu je Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.

Technicky navod je jednim ze zptisobt, jimz Urad pro technickou normalizaci, metrologii a stétni zkusebnictvi
zajistuje dodrzovani jednotného postupu autorizovanych osob pri jejich ¢innosti ve smyslu ustanoveni § 11
odst. 1 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisd.

Technicky navod neni obecné zavazny.*

Technicky navod je vytvoren tak, aby mohlo byt provedeno posouzeni shody také podle § 5 (vazba na § 10)
1. Vyrobkova skupina (podskupina):

Nazev: ¢islo technického
navodu

Vnéjsi a vnitini obkladové prvky, desky, profily, panely, fasadni obklady (napfiklad obklady
a profily z plastt, kompozitnich materiall, cihelnych pasku, viaknocementovych desek,
prvky pro povrchové Upravy stén a podhledu, tvarovana chemicky odolna kamenina a
keramické kachle) 11.04.12

Obkladové profily (schodistové stupné) z pfirodniho kamene

2. Vymezeni zpusobu pouziti vyrobku ve stavbé:

a) Schodistové stupné jsou uréeny ke konstrukci vnitfnich a vnéjich schodist.
b) Pro pouziti vyrobku vyzadujici deklaraci environmentalnich vlastnosti v ramci posuzovani udrzitelnosti staveb

3. Zakladni pozadavky a vymezeni sledovanych viastnosti:

Zakladni pozadavek

L Urcené normy Vymezeni sledovanych vilastnosti:
narizeni vlady
4, CSN 734130, ¢l. 6.3 Odolnost proti skluznosti
4. CSN 734130, ¢l. 9 Rozméry schodistového stupné

. Uplatnéni pouze v pfipadé vyrobk

CSN EN 15804+A2 deklarovanych dle tab. 2. bod b)

7 Opétovné vyuziti nebo recyklovatelnost vyrobku
Zivotnost

Pouziti surovin a druhotnych materialt Setrnych
k Zivotnimu prostfedi pfi stavbé
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SHODY STAVEBNICH VYROBKU PODLE

TECHNICKY NAVOD PRO CINNOSTI AUTORIZOVANYCH OSOB PRI POSUZOVANI

11.04

viady €. 215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni viady“)

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni §7

4. Podklady pro zpracovani STO:

Zakladni pozadavek

nafizeni viady Technické dokumenty

Vymezeni sledovanych vlastnosti

1.¢) Technicky pfedpis vyrobce
1.0
1.0
1l.¢)
1.

1.

4.

c)
c)

4.

Objemova hmotnost

Nasakavost

Pevnost v tlaku

Mrazuvzdornost Y

Otevfena porovitost

Petrograficky rozbor

Tvar, rozméry, odchylky

Obrusnost

Poznamka: Technickym dokumentem se rozumi evropské, ceské, zahrani¢ni, mezinarodni, podnikové
normy, ETAG/EAD, technicka dokumentace vyrobce, projektova dokumentace apod.

5. Prehled dalsich technickych predpisu, které se vztahuji na vyrobek (soubéh, doplfikové pozadavky):

Technicky predpis:

Specifikace pozadavku:

Zakon €. 263/2016 Sb., atomovy zakon, §101

Systematické méfeni obsahu pfirodnich radionuklida

D Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb., o radia¢ni ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje, § 102

Index hmotnostni aktivity radionuklidd

Vyhlaska €. 422/2016 Sb., o radia¢ni ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje, pfiloha 28

Specifikace stavebniho materialu

Vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, Pfiloha 1 -
zruSena k 1. 1. 2024, ovSem jeji ustanoveni zGstavaji v
platnosti i po tomto datu do doby vydani novych provadécich
pfedpist, nejdéle vSak do 1. 7. 2027.

Uprava pochozich ploch proti skluzu

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu -

zruSena k 1. 1. 2024, ovSem jeji ustanoveni zlstavaji v
platnosti i po tomto datu do doby vydani novych provadécich
predpisu, nejdéle vSak do 1. 7. 2027.

Tvar a rozméry

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpist —

zruSena k 1. 1. 2024, ovSem jeji ustanoveni zlstavaji v
platnosti i po tomto datu do doby vydani novych provadécich
predpisu, nejdéle v§ak do 1. 7. 2027.

Protiskluzova uprava

6. Popis vzorku (pfipadné vybéru reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tabulky 8:

Vzorkem je schodiStovy stupen. Samostatné se posuzuje vyrobek z kazdé horniny.

7. Pozadavky na technickou dokumentaci:

7.4 |:| projektové a vyrobni vykresy vyrobku
7.5 |:| technologicky postup pro jeho vyrobu

7.6 |:| technologicky postup pro pouZziti vyrobku ve stavbé

7.1 |X| podrobny popis vyrobku a vymezeni zplsobu pouzZiti ve stavbé
7.2 |Z u dovazenych vyrobkU identifikacni Udaje o jejich vyrobci
7.3 |Z odkaz na harmonizované nebo uréené normy nebo STO, které budou vyuzity pro posuzovani shody
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nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni
viady €. 215/2016 Sb. (dale jen ,,nafizeni viady“)

§7

7.7

7.8

7.9 |X| navody k pouZziti ve stavbé a pfipadna upozornéni
7.10

7.11 |z| vysledky provedenych zkousek

7.12 |X| zkuSebni protokoly, popfipadé certifikaty

7.13 |:| bezpecnostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006
7.14 |Z| Protokol o méfeni obsahu pfirodnich radionuklida®
7.15

|Z| technické vlastnosti vyrobku vztahujicich se k zakladnim pozadavkim
|:| popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykresu a funkce vyrobku

vlastnosti vyrobku - uplatnéni pouze v pfipadé vyrobk( deklarovanych dle tab. 2. bod b)

|X| upozornéni na nebezpeci nebo omezeni pouzitelnosti vyrobku (navody musi byt v ¢eském jazyce)

|Z| Environmentalni prohlaSeni o produktu (EPD), popf. souvisejici dokumenty tykajici se environmentalnich

8. Vymezeni sledovanych vilastnosti a zplisobu jejich posouzeni:

Pocet
€. | Nazev sledované vlastnosti Zkus$ebni postup zpliﬁﬂrénké; vzorkil | poznamka
C/IT | D
1 | Objemova hmotnost CSN EN 1936 zkuSebni téleso | 6 | -
2 | Otevfend porovitost CSN EN 1936 zkuSebni téleso | 6
3 | Nasakavost CSN EN 13755 krychle 6 -
4 | Pevnost v tlaku CSN EN 1926 krychle 10 | -
5 | Obrusnost CSN EN 14157 zkuebni télesa | 3 -
6 | Mrazuvzdornost CSN EN 12371 krychle 10 - | pro vnajsi pouziti
7 | Rozméry, tvary, odchylky CSN 72 1810, CSN EN 13373 | vyrobek 5 5
8 | Protiskluznost g:m ;?\141560176;5CSN EN 14231 vyrobek 1 -
9 | Petrograficky rozbor CSN EN 12407 surovina 3
10 | Index hmotnostni aktivity /IZ())og Zr:ggg ;2?1]‘7] B vyrobek 1 Y
- . Seoa . Uplatnéni pouze
1 ;Jddrgzjll;elne vyuzivani pfirodnich &SN 1SO 14025 EPD ) ) ;gggﬁ,ﬁggﬁ%g
Tab. 2 bod b)

Poznémka: C - certifikace vyrobku; T - ovéfeni shody typu vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem

9. Upresnujici pozadavky na posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zplisobu kontroly

vyrobk( dovozcem/distributorem:

Posouzeni systému Fizeni vyroby (SRV) je provadéno pouze u § 5, 5a. AO provede posouzeni systému fizeni vyroby u
vyrobce, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém fizeni vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na
trh splfiovaly pozadavky stanovené uréenymi normami, technickymi pfedpisy nebo stavebnim technickym osvéd€enim a
odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovazenych vyrobkd dovozce/distributor nezajisti AO posouzeni systému
fizeni vyroby u zahrani¢niho vyrobce, je pfedmétem posouzeni zplsob kontroly vyrobkli dovozcem/distributorem. Pro
posuzovani SRV se pouzije Kontrolni list — Systém fizeni vyroby a pro KVD Kontrolni list — Kontrola vyrobkd

dovozcem/distributorem.
Upfesnéné pozadavky na systém Fizeni vyroby nebo kontrolu vyrobk( dovozcem jsou uvedeny v ,Pfiloze ¢. 3 NV €.
163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.”
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§7

10. Postup posuzovani shody autorizovanou osobou a navazné terminy:

Postup posuzovani shody AO:

Vydany dokument AO:
Platnost dokladu:

Cetnost dohledu:

5 I Pe - 7
§ Certifikat vyrobku, zprava o dohledu. 1 x za 12 mésicti
certifikace vyrobku neomezeno - provadén dohled
§7 Protokol o ovéfeni shody

ovéreni shody vyrobku

doba platnosti protokolu 2 roky

neprovadén

11. Zpracovatel:

Zpracovatel: | Nazev subjektu:

Sidlo: ICO:

Datum aktualizace/vydani:

AO 218 ZkusSebna kamene a

kameniva, s.r.o.

Husova 2274
508 01 Horice

648 28 042

2024-01-26

12. Poznamky k jednotlivym tabulkam:

Poznamka k tab. 1.:

Poznamka k tab. 2.;  Posuzovani

udrzitelnosti

staveb je kombinace posuzovani
ekonomickych vlastnosti zohlednujici technické pozadavky a funkéni pozadavky staveb nebo

environmentalnich,

montovaného systému (¢asti stavby), vyjadfena na urovni stavby.

Vyrobky jsou dopliikové posuzovany podle Metodického pokynu horizontalni pracovni skupiny pro 7.

ZP.

Poznamka k tab. 3.:
Poznamka k tab. 4.:

Poznamka k tab. 5.:

Od 31.10.2022 CSN EN 15 804+A2 nahradila CSN EN 15804+A1 z &ervence 2014.
1 Jen pro vnéjsi prostiedi.

D Plati jen pro stavebni materialy podle § 9 odst. 2 pism. j) atomového zakona dle Pfilohy &. 28

k vyhlasce €. 422/2016 Sb. pouzité ve stavbach s bytovymi a pobytovymi mistnostmi.

Poznamka k tab. 7.:

Poznamka k tab. 8.:

osobou. P¥i

D P¥i pouziti v obytnych a pobytovych mistnostech.

reprezentativni osoby a Cetnost zkousky je 1x za rok.

Poznamky dalsi:

Pro posouzeni vlastnosti vyrobku lIze pouzit i vysledky zkoudky typu suroviny,

akreditovanou laboratofi, které nejsou starsi Sesti let.

Poznamky k TN:

Normy jsou uvedeny v€etné zmén v nedatovaném odkazu.

1 Qvéfeni vlastnosti spodiva v kontrole dokladu od povéfeného pracovisté SUJB autorizovanou
prekroCeni indexu hmotnostni aktivity se pozaduje stanoveni efektivni davky

Nedatované oznaceni normy se vztahuje na aktualné platné znéni.

13. Platnost technického navodu pro jednotny postup autorizovanych osob pfi posuzovani shody

stavebnich vyrobkt

Cislo technického navodu:
11.04.12

Platnost od 26.1.2024
Platnost do 30.11.2024

Vedouci pracovni skupiny/AO:

Ing. Lenka Lazareva / AO 224

Aktualizoval/AO:

Karel Krutil / AO 218
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